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Industridraperi
Absoflex Industridraperi är den måttanpassade lösningen speciellt anpassad för 
hårda miljöer så som industrier. I stora öppna industrilokaler är bullerproblem 
vanligt förekommande. Industridraperiet kan användas för att skärma av oönskade 
ljudkällor, att skärma av stora lokaler till mindre enheter eller stänga in bullriga 
maskiner. Draperiet ger både avskärmning och absorption. Draperiet består av 50 
mm tjocka ljudabsorbenter som är inneslutna av en polyesterväv på ena sidan och 
polyester-nät på andra sidan, dess konstruktion tillåter tuffa miljöer.  
Ingen lokal är den andra lik därför specialtillverkas varje draperi till just den lokal 
där det skall användas.

Montage
Industridraperi monteras i skensystem på vägg eller i tak. 

Montagealternativ

Föreskrivning
Absoflex Industridraperi, kombineras med format, montagealternativ samt färg. 
Ex. Absoflex Industridraperi, 3000x2400 mm väggmonterat, blå.

Vägg Tak
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Miljö
◊	 Enkel att flytta och montera igen vid behov
◊	 Reservdelar finns alltid i lager
◊	 Återvinningsbar kärna via Rewool

Brandmotstånd
◊	 Stenullskärna: 	 A1 (Euroklass)
◊	 Ytskikt: 	 <100mm/min  

	 (ISO 3795 1989)

Emissioner
◊	 Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Rengöring
◊	 Enligt skötselanvisning  

Skenor, fästen & tillbehör

Format
◊	 Måttbeställs efter befintliga förutsättningar

Material
◊	 Stenullskärna av hög densitet
◊	 Ytskikt av polyester

Baksida med  
polyesternät

Framsida med  
polyesterväv

Möjliga färger för polyesterväven

Enkelt takfäste

Draperiskena

Dubbelt takfäste

Enkelt väggfäste Väggfäste  
dubbelt

Skenskarv

Åkvagn S-krok 
45 x Ø4,2 mm

Öljett 
invändig Ø12 mm

Skenstopp
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