
Utrymmen för samvaro/matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning

Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt

Utrymmen där människor vistas tillfälligt

Utrymmen för gemensam undervisning

Utrymmen för undervisning i musik

Stora utrymmen för idrott

Trapphus

Omklädningsrum

Gymnastiksal

Kopieringsutrymmen Musiksal

Bibliotek
Rum för vila

Grundskola/Förskola

Expedition

Korridor

Matsal

Klassrum

Idrottshall
Simhall

Uppehållsrum
Cafeteria

Musikövningsrum

Mediatek
Lekrum
Hemvist

Rum för vila
Personalrum
Kontor

Entré
Trapphus

Storköksutrymme

Lektionssal
Grupprum
Konferensrum
Studierum

Enligt standard SS 25268:2007 



Lekrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupp. Gäller även grupprum, hemvist, konferensrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skolskärm och Absoflex 
Anslagstavla. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Absoflex 
Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Tillbaka

Mer info…



Lekrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupp. Gäller även grupprum, hemvist, konferensrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skolskärm och Absoflex 
Anslagstavla. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Absoflex 
Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Tillbaka

Mer info…



Lekrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupp. Gäller även grupprum, hemvist, konferensrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skolskärm och Absoflex 
Anslagstavla. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Absoflex 
Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Tillbaka

Mer info…



Lekrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupp. Gäller även grupprum, hemvist, konferensrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skolskärm och Absoflex 
Anslagstavla. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Absoflex 
Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Tillbaka

Mer info…



Lekrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupp. Gäller även grupprum, hemvist, konferensrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skolskärm och Absoflex 
Anslagstavla. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Absoflex 
Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Tillbaka

Mer info…



Lekrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupp. Gäller även grupprum, hemvist, konferensrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skolskärm och Absoflex 
Anslagstavla. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Absoflex 
Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Tillbaka

Mer info…



Lekrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupp. Gäller även grupprum, hemvist, konferensrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skolskärm och Absoflex 
Anslagstavla. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Absoflex 
Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Tillbaka

Mer info…



Lekrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupp. Gäller även grupprum, hemvist, konferensrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skolskärm och Absoflex 
Anslagstavla. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Absoflex 
Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Personalrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, 
studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Personalrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, 
studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Personalrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, 
studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Personalrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, 
studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Personalrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, 
studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Personalrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, 
studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Personalrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, 
studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter

Anslagstavlor

Skärmväggar

Personalrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, 
studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Anslagstavla

Entré
Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Även korridorer, omklädningsrum, kopieringsrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent och Absoflex Anslagstavla. Vid hårda
begränsningsytor (betong, puts) används med fördel Palett Bas och Absoflex Corner. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Anslagstavla

Entré
Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Även korridorer, omklädningsrum, kopieringsrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent och Absoflex Anslagstavla. Vid hårda
begränsningsytor (betong, puts) används med fördel Palett Bas och Absoflex Corner. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Anslagstavla

Entré
Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Även korridorer, omklädningsrum, kopieringsrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent och Absoflex Anslagstavla. Vid hårda
begränsningsytor (betong, puts) används med fördel Palett Bas och Absoflex Corner. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Anslagstavla

Entré
Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Även korridorer, omklädningsrum, kopieringsrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent och Absoflex Anslagstavla. Vid hårda
begränsningsytor (betong, puts) används med fördel Palett Bas och Absoflex Corner. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Anslagstavla

Klassrum
Utrymme för gemensam undervisning. Enl. standard ska absorbenter sättas på vägg, helst i öronhöjd. I 
framkant av rummet ska det dämpas med försiktighet, då lärarens taluppfattbarhet kan minska.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, ljuddämpande anslagstavlor, Absoflex 
Corner.  Vid allergikänslig miljö kan Soft ljudabsorbent med fördel användas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Anslagstavla

Klassrum
Utrymme för gemensam undervisning. Enl. standard ska absorbenter sättas på vägg, helst i öronhöjd. I 
framkant av rummet ska det dämpas med försiktighet, då lärarens taluppfattbarhet kan minska.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, ljuddämpande anslagstavlor, Absoflex 
Corner.  Vid allergikänslig miljö kan Soft ljudabsorbent med fördel användas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Anslagstavla

Klassrum
Utrymme för gemensam undervisning. Enl. standard ska absorbenter sättas på vägg, helst i öronhöjd. I 
framkant av rummet ska det dämpas med försiktighet, då lärarens taluppfattbarhet kan minska.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, ljuddämpande anslagstavlor, Absoflex 
Corner.  Vid allergikänslig miljö kan Soft ljudabsorbent med fördel användas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Anslagstavla

Klassrum
Utrymme för gemensam undervisning. Enl. standard ska absorbenter sättas på vägg, helst i öronhöjd. I 
framkant av rummet ska det dämpas med försiktighet, då lärarens taluppfattbarhet kan minska.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, ljuddämpande anslagstavlor, Absoflex 
Corner.  Vid allergikänslig miljö kan Soft ljudabsorbent med fördel användas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Anslagstavla

Klassrum
Utrymme för gemensam undervisning. Enl. standard ska absorbenter sättas på vägg, helst i öronhöjd. I 
framkant av rummet ska det dämpas med försiktighet, då lärarens taluppfattbarhet kan minska.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, ljuddämpande anslagstavlor, Absoflex 
Corner.  Vid allergikänslig miljö kan Soft ljudabsorbent med fördel användas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Anslagstavla

Klassrum
Utrymme för gemensam undervisning. Enl. standard ska absorbenter sättas på vägg, helst i öronhöjd. I 
framkant av rummet ska det dämpas med försiktighet, då lärarens taluppfattbarhet kan minska.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, ljuddämpande anslagstavlor, Absoflex 
Corner.  Vid allergikänslig miljö kan Soft ljudabsorbent med fördel användas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Anslagstavla

Klassrum
Utrymme för gemensam undervisning. Enl. standard ska absorbenter sättas på vägg, helst i öronhöjd. I 
framkant av rummet ska det dämpas med försiktighet, då lärarens taluppfattbarhet kan minska.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, ljuddämpande anslagstavlor, Absoflex 
Corner.  Vid allergikänslig miljö kan Soft ljudabsorbent med fördel användas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Anslagstavla

Klassrum
Utrymme för gemensam undervisning. Enl. standard ska absorbenter sättas på vägg, helst i öronhöjd. I 
framkant av rummet ska det dämpas med försiktighet, då lärarens taluppfattbarhet kan minska.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, ljuddämpande anslagstavlor, Absoflex 
Corner.  Vid allergikänslig miljö kan Soft ljudabsorbent med fördel användas.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Textildraperi

Corner

Musiksal
Utrymmen för undervisning av musik. Gäller även dramarum, musikövningsrum och dyl. Enl. standard ska rum 
för musikundervisning ha reglerbar akustik i form av t.ex. tjocka draperier.  Anledningen till att man vill ha 
reglerbar akustik är när man t.ex. har instrumental undervisning (mer dämpat) kontra sång (mindre dämpat).

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,6 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Soft Textildraperi och Absoflex Corner.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Textildraperi

Corner

Musiksal
Utrymmen för undervisning av musik. Gäller även dramarum, musikövningsrum och dyl. Enl. standard ska rum 
för musikundervisning ha reglerbar akustik i form av t.ex. tjocka draperier.  Anledningen till att man vill ha 
reglerbar akustik är när man t.ex. har instrumental undervisning (mer dämpat) kontra sång (mindre dämpat).

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,6 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Soft Textildraperi och Absoflex Corner.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Textildraperi

Corner

Musiksal
Utrymmen för undervisning av musik. Gäller även dramarum, musikövningsrum och dyl. Enl. standard ska rum 
för musikundervisning ha reglerbar akustik i form av t.ex. tjocka draperier.  Anledningen till att man vill ha 
reglerbar akustik är när man t.ex. har instrumental undervisning (mer dämpat) kontra sång (mindre dämpat).

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,6 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Soft Textildraperi och Absoflex Corner.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Textildraperi

Corner

Musiksal
Utrymmen för undervisning av musik. Gäller även dramarum, musikövningsrum och dyl. Enl. standard ska rum 
för musikundervisning ha reglerbar akustik i form av t.ex. tjocka draperier.  Anledningen till att man vill ha 
reglerbar akustik är när man t.ex. har instrumental undervisning (mer dämpat) kontra sång (mindre dämpat).

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,6 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Soft Textildraperi och Absoflex Corner.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Textildraperi

Corner

Musiksal
Utrymmen för undervisning av musik. Gäller även dramarum, musikövningsrum och dyl. Enl. standard ska rum 
för musikundervisning ha reglerbar akustik i form av t.ex. tjocka draperier.  Anledningen till att man vill ha 
reglerbar akustik är när man t.ex. har instrumental undervisning (mer dämpat) kontra sång (mindre dämpat).

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,6 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Soft Textildraperi och Absoflex Corner.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Textildraperi

Corner

Musiksal
Utrymmen för undervisning av musik. Gäller även dramarum, musikövningsrum och dyl. Enl. standard ska rum 
för musikundervisning ha reglerbar akustik i form av t.ex. tjocka draperier.  Anledningen till att man vill ha 
reglerbar akustik är när man t.ex. har instrumental undervisning (mer dämpat) kontra sång (mindre dämpat).

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,6 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Soft Textildraperi och Absoflex Corner.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Textildraperi

Corner

Musiksal
Utrymmen för undervisning av musik. Gäller även dramarum, musikövningsrum och dyl. Enl. standard ska rum 
för musikundervisning ha reglerbar akustik i form av t.ex. tjocka draperier.  Anledningen till att man vill ha 
reglerbar akustik är när man t.ex. har instrumental undervisning (mer dämpat) kontra sång (mindre dämpat).

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,6 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Soft Textildraperi och Absoflex Corner.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Textildraperi

Corner

Musiksal
Utrymmen för undervisning av musik. Gäller även dramarum, musikövningsrum och dyl. Enl. standard ska rum 
för musikundervisning ha reglerbar akustik i form av t.ex. tjocka draperier.  Anledningen till att man vill ha 
reglerbar akustik är när man t.ex. har instrumental undervisning (mer dämpat) kontra sång (mindre dämpat).

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,6 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Soft Textildraperi och Absoflex Corner.
Tillbaka

Mer info…



Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Matsal
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning. Gäller även 
uppehållsrum, cafeteria, storköksutrymmen och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka 
efterklangstiden ytterligare. 

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Matsalsskärm, Absoflex Corner 
och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Anslagstavlor

Skärmväggar

Corner

Tillbaka

Takabsorbenter

Mer info…



Takabsorbenter Anslagstavlor

Korridor
Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, omklädningsrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid problem 
med lågfrekvent ljud används Palett Bas. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Anslagstavlor

Korridor
Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, omklädningsrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid problem 
med lågfrekvent ljud används Palett Bas. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Anslagstavlor

Korridor
Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, omklädningsrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid problem 
med lågfrekvent ljud används Palett Bas. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Anslagstavlor

Korridor
Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, omklädningsrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid problem 
med lågfrekvent ljud används Palett Bas. Tillbaka

Mer info…



Basabsorbenter

Takabsorbenter

Corner

Trapphus
Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,8 0,8 0,8 1,0

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Palett Bas och Absoflex Corner.
Tillbaka

Trapphus.se

http://www.trapphus.se/


Basabsorbenter

Takabsorbenter

Corner

Trapphus
Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,8 0,8 0,8 1,0

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Palett Bas och Absoflex Corner.
Tillbaka

Trapphus.se

http://www.trapphus.se/


Basabsorbenter

Takabsorbenter

Corner

Trapphus
Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,8 0,8 0,8 1,0

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Palett Bas och Absoflex Corner.
Tillbaka

Trapphus.se

http://www.trapphus.se/


Basabsorbenter

Takabsorbenter

Corner

Trapphus
Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,8 0,8 0,8 1,0

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Palett Bas och Absoflex Corner.
Tillbaka

Trapphus.se

http://www.trapphus.se/


Basabsorbenter

Takabsorbenter

Corner

Trapphus
Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,8 0,8 0,8 1,0

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Palett Bas och Absoflex Corner.
Tillbaka

Trapphus.se

http://www.trapphus.se/


Basabsorbenter

Takabsorbenter

Corner

Trapphus
Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,8 0,8 0,8 1,0

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Palett Bas och Absoflex Corner.
Tillbaka

Trapphus.se

http://www.trapphus.se/


Basabsorbenter

Takabsorbenter

Corner

Trapphus
Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,8 0,8 0,8 1,0

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Palett Bas och Absoflex Corner.
Tillbaka

Trapphus.se

http://www.trapphus.se/


Basabsorbenter

Takabsorbenter

Corner

Trapphus
Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,8 0,8 0,8 1,0

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Palett Bas och Absoflex Corner.
Tillbaka

Trapphus.se

http://www.trapphus.se/


Takabsorbent Corner Anslagstavla

Konferensrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Gäller även grupprum, hemvist, lekrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla, Absoflex Corner.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner Anslagstavla

Konferensrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Gäller även grupprum, hemvist, lekrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla, Absoflex Corner.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner Anslagstavla

Konferensrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Gäller även grupprum, hemvist, lekrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla, Absoflex Corner.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner Anslagstavla

Konferensrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Gäller även grupprum, hemvist, lekrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla, Absoflex Corner.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner Anslagstavla

Konferensrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Gäller även grupprum, hemvist, lekrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla, Absoflex Corner.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner Anslagstavla

Konferensrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Gäller även grupprum, hemvist, lekrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla, Absoflex Corner.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner Anslagstavla

Konferensrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Gäller även grupprum, hemvist, lekrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla, Absoflex Corner.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner Anslagstavla

Konferensrum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Gäller även grupprum, hemvist, lekrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla, Absoflex Corner.

Tillbaka

Mer info…



Bibliotek
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas. Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavlor

Corner

Mer info…



Bibliotek
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas. Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavlor

Corner

Mer info…



Bibliotek
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas. Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavlor

Corner

Mer info…



Bibliotek
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas. Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavlor

Corner

Mer info…



Bibliotek
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas. Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavlor

Corner

Mer info…



Bibliotek
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas. Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavlor

Corner

Mer info…



Bibliotek
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas. Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavlor

Corner

Mer info…



Bibliotek
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex 
Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas. Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavlor

Corner

Mer info…



Storköksutrymme
Utrymmen med särskilda krav på dämpad ljudmiljö. Gäller även intensivvård, talträning, uppvakningsrum, 
diskrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller
ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner.

Tillbaka

Takabsorbenter Väggabsorbenter

Mer info…



Storköksutrymme
Utrymmen med särskilda krav på dämpad ljudmiljö. Gäller även intensivvård, talträning, uppvakningsrum, 
diskrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller
ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner.

Tillbaka

Takabsorbenter Väggabsorbenter

Mer info…



Storköksutrymme
Utrymmen med särskilda krav på dämpad ljudmiljö. Gäller även intensivvård, talträning, uppvakningsrum, 
diskrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller
ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner.

Tillbaka

Takabsorbenter Väggabsorbenter

Mer info…



Storköksutrymme
Utrymmen med särskilda krav på dämpad ljudmiljö. Gäller även intensivvård, talträning, uppvakningsrum, 
diskrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller
ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner.

Tillbaka

Takabsorbenter Väggabsorbenter

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Corner

Kopieringsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex
Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Corner

Kopieringsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex
Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Corner

Kopieringsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex
Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Corner

Kopieringsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex
Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Corner

Kopieringsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex
Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Corner

Kopieringsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex
Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Corner

Kopieringsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex
Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Corner

Kopieringsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex
Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Corner

Omklädningsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Renett eller Soft takabsorbenter i korg i utrymmen  där 
absorbenten måste tåla fukt. Corner vid hårda begränsningsytor (betong/tegel). Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Corner

Omklädningsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Renett eller Soft takabsorbenter i korg i utrymmen  där 
absorbenten måste tåla fukt. Corner vid hårda begränsningsytor (betong/tegel). Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Corner

Omklädningsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Renett eller Soft takabsorbenter i korg i utrymmen  där 
absorbenten måste tåla fukt. Corner vid hårda begränsningsytor (betong/tegel). Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Corner

Omklädningsrum
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, korridorer och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Renett eller Soft takabsorbenter i korg i utrymmen  där 
absorbenten måste tåla fukt. Corner vid hårda begränsningsytor (betong/tegel). Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även lärarrum, personalrum, kontor, 
expedition, studierum, bibliotek och  dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även lärarrum, personalrum, kontor, 
expedition, studierum, bibliotek och  dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även lärarrum, personalrum, kontor, 
expedition, studierum, bibliotek och  dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även lärarrum, personalrum, kontor, 
expedition, studierum, bibliotek och  dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Uppehållsrum
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för 
åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Uppehållsrum
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för 
åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Uppehållsrum
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för 
åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavla

Uppehållsrum
Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för 
åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Väggabsorbenter

Kök
Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även trä och metallslöjd, diskrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller
ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Väggabsorbenter

Kök
Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även trä och metallslöjd, diskrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller
ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Väggabsorbenter

Kök
Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även trä och metallslöjd, diskrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller
ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbenter Väggabsorbenter

Kök
Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även trä och metallslöjd, diskrum och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller
ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner. Tillbaka

Mer info…



Sport Tak

Sport Vägg

Idrottshall
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, gymnastiksal, sporthall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste 
minst en kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på 
alla plana ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,2 1,5 1,5 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent med robust trådkorg för stötar från t.ex. bollar.
Tillbaka

Mer info…

Slagtavla



Sport Tak

Sport Vägg

Idrottshall
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, gymnastiksal, sporthall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste 
minst en kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på 
alla plana ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,2 1,5 1,5 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent med robust trådkorg för stötar från t.ex. bollar.
Tillbaka

Slagtavla

Mer info…



Sport Tak

Sport Vägg

Idrottshall
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, gymnastiksal, sporthall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste 
minst en kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på 
alla plana ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,2 1,5 1,5 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent med robust trådkorg för stötar från t.ex. bollar.
Tillbaka

Slagtavla

Mer info…



Sport Tak

Sport Vägg

Idrottshall
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, gymnastiksal, sporthall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste 
minst en kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på 
alla plana ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,2 1,5 1,5 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent med robust trådkorg för stötar från t.ex. bollar.
Tillbaka

Slagtavla

Mer info…



Sport Tak

Sport Vägg

Idrottshall
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, gymnastiksal, sporthall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste 
minst en kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på 
alla plana ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,2 1,5 1,5 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent med robust trådkorg för stötar från t.ex. bollar.
Tillbaka

Slagtavla

Mer info…



Sport Tak

Sport Vägg

Idrottshall
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, gymnastiksal, sporthall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste 
minst en kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på 
alla plana ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,2 1,5 1,5 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent med robust trådkorg för stötar från t.ex. bollar.
Tillbaka

Slagtavla

Mer info…



Sport Tak

Sport Vägg

Idrottshall
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, gymnastiksal, sporthall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste 
minst en kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på 
alla plana ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,2 1,5 1,5 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent med robust trådkorg för stötar från t.ex. bollar.
Tillbaka

Slagtavla

Mer info…



Sport Tak

Sport Vägg

Idrottshall
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, gymnastiksal, sporthall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste 
minst en kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på 
alla plana ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,2 1,5 1,5 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent med robust trådkorg för stötar från t.ex. bollar.
Tillbaka

Slagtavla

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Studierum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även expedition, personalrum, bibliotek och 
dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Studierum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även expedition, personalrum, bibliotek och 
dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Studierum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även expedition, personalrum, bibliotek och 
dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Studierum
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även expedition, personalrum, bibliotek och 
dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Simhall
Stora utrymmen för idrott.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sonett  i Trådkorg (nedpendlad) och Absoflex Corner. Vid 
hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Palett Bas i taket. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Simhall
Stora utrymmen för idrott.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sonett  i Trådkorg (nedpendlad) och Absoflex Corner. Vid 
hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Palett Bas i taket. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Simhall
Stora utrymmen för idrott.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sonett  i Trådkorg (nedpendlad) och Absoflex Corner. Vid 
hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Palett Bas i taket. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent Corner

Simhall
Stora utrymmen för idrott.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sonett  i Trådkorg (nedpendlad) och Absoflex Corner. Vid 
hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas Palett Bas i taket. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Grupprum
Utrymmen för undervisning eller samtal i mindre grupper. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för 
att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Grupprum
Utrymmen för undervisning eller samtal i mindre grupper. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för 
att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Grupprum
Utrymmen för undervisning eller samtal i mindre grupper. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för 
att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Grupprum
Utrymmen för undervisning eller samtal i mindre grupper. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för 
att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 0,8

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Grupprum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg 
för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Grupprum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg 
för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Grupprum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg 
för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Grupprum
Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg 
för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,4 0,5 0,5 0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg. Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent

Entré
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i 
den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda 
begränsningsytor såsom betong/puts.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent

Entré
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i 
den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda 
begränsningsytor såsom betong/puts.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent

Entré
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i 
den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda 
begränsningsytor såsom betong/puts.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent

Entré
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i 
den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda 
begränsningsytor såsom betong/puts.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent

Entré
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i 
den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda 
begränsningsytor såsom betong/puts.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent

Entré
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i 
den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda 
begränsningsytor såsom betong/puts.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent

Entré
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i 
den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda 
begränsningsytor såsom betong/puts.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent

Entré
Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i 
den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,5 0,5 0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda 
begränsningsytor såsom betong/puts.

Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Rum för vila
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att 
hindra ljud som slår mellan väggar. Hänger vilrummet ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Rum för vila
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att 
hindra ljud som slår mellan väggar. Hänger vilrummet ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Rum för vila
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att 
hindra ljud som slår mellan väggar. Hänger vilrummet ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.
Tillbaka

Mer info…



Takabsorbent

Anslagstavlor

Rum för vila
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att 
hindra ljud som slår mellan väggar. Hänger vilrummet ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se  t.ex. 
Lekrum.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.
Tillbaka

Mer info…



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Gymnastiksal
Stort utrymme för idrott. Gäller även simhall, idrottshall och  dyl. För att uppnå ljudklass C måste minst en 
kort och långsida kläs med ljudabsorbenter. Rekommenderat är att försöka placera absorbenter på alla plana 
ytor. Dessa ovanstående krav gäller oavsett storlek på lokalen.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 1,0 1,2 1,2 2,0

Absoflex rekommenderar: Sport absorbent i trådkorg, Slagtavla samt Corner basabsorbent.

Tillbaka

Mer info…

Sport Tak

Slagtavla

Sport Vägg

Corner



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Mer info…

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass A B C D
Max efterklangstid 0,5 0,6 0,6 ‐

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Skärmväggar, Soft 
Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, personalrum, 
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Mer info…
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Kontor
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Mer info…



Kontor
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Mer info…
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Kontor
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Textildraperi Corner

Mer info…



Kontor
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Tillbaka

Takabsorbent SkärmväggVäggabsorbent

Textildraperi Corner

Mer info…



Allmänt

Den svenska standarden SS25268:2007 klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande
luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer samt ljudisolering mot yttre
ljudkällor. Det som vi kommer gå igenom gäller endast delarna med kraven på rumsakustik.

Rumsakustiska krav i standarden avser efterklangstiden i en lokal. Med efterklangstid menas tiden det tar för ljudtrycket i
ett rum att sjunka 60dB efter det att ljudkällan stängts av. Vid efterklangsmätningar utvärderar man enbart 20dB, man låter
ljudet sjunka 5dB först sedan analyserar man de 20 dB som ljudet sjunker efter det. Vi rekommenderar att man utför 4
mätningar i samma lokal från olika positioner, sedan beräknar man medelvärdet för alla frekvenser i oktavbandet som man
sedan jämför med kraven i standarden. Det tabellerade värdena avser medelvärdet av efterklangstider i oktavbanden
250Hz‐4000Hz, där värdena i enstaka oktavband får överskrida det tabellerade värdet med 0,1s. Kraven på efterklangstider
avser utrymmen med rumsvolym mindre än 1500m3 eller utrymmen med mindre takhöjd än 4m. Om utrymmet är större
än det kravsatt skall det anpassas efter verksamhetens behov. För utrymmen för idrott, finns det särskilda krav angivna och
dessa gäller även vid större volymer och högre takhöjder.

Standarden förklarar rum och utrymmen som har en volym med bestämda mått. Utrymmen som är beträdbart och
begränsat på alla sidor med golv, väggar och tak kallas för rum. I standarden används begreppet utrymme i betydelsen rum
eller del av rum med särskild funktion som till exempel utrymme för kopiering.

Rumsbeskrivningarna anges med funktion och exempel på vanligt förekommande rumsbenämningar för att underlätta
tolkningen av kraven. I den senaste standarden är undervisningslokaler för gymnasial och högre utbildning en grupp medan
skolor, förskolor och fritidshem en annan.

I standarden anges funktionskrav för 4 ljudklasser; A, B, C och D. Funktionskraven avser utrymmen i bruksskedet, med
möbler och annan inredning anpassade för respektive verksamhet, utan personer närvarande. När man tittar på de olika
klasserna kan samma siffervärde förekomma i flera klasser, det är på det viset för att det inte finns någon motivering till
uppdelning mellan klasserna. Efterklangstiden skall väljas efter vad man använder utrymmet till och inte alltid rummets
benämning. För att få en god rumsakustik ska man beakta de tillägg som standarden har för specifika tillfällen.

TillbakaNästa



Ljudklass A

Ljudklass A motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass B. klassen är lämplig för utrymmen 
och verksamheter där en mycket högklassig ljudmiljö prioriteras. 

I ljudklass A skall såväl efterklangstider som övrig rumsakustisk utformning anpassas specifikt 
för den aktuella verksamheten.

Ljudklass A ska användas när särskilt goda ljudförhållanden önskas.

NästaFöregående Tillbaka



Ljudklass B

Ljudklass B motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C. Klassen är lämplig för utrymmen 
och verksamheter där en bättre ljudmiljö prioriteras.

För ljudklass B tillkommer krav på rumsutformning med avseende på möblering och placering 
av ljudabsorbenter. Dessa riktlinjer är bindanden för denna ljudklass. Se specifikationerna 
under varje rumsbenämning.

Ljudklass B används när särskilt goda ljudförhållanden önskas.

NästaFöregående Tillbaka



Ljudklass C

Ljudklass C är avsedd att ge de ljudförhållanden som motsvarar minimikraven i Boverkets 

föreskrifter, BBR.

Ljudklass C anger den miniminivån som uppfyller Boverkets föreskrifter.

NästaFöregående Tillbaka



Ljudklass D

Ljudklassen representerar låg ljudstandard och är avsedd att tillämpas endast när ljudklass C 

av olika tekniska, antikvariska eller ekonomiska skäl inte kan uppnås, exempelvis för vissa 
ombyggnadsfall eller för enkla temporära utrymmen.

Klass D avser bland annat äldre byggnader.

NästaFöregående Tillbaka



Utrymme för personer med nedsatt hörsel

De utrymmen som uppfyller ljudklass C eller bättre är inte helt optimerade för personer med 
varierande grad av nedsatt hörsel.

För optimering krävs att man följer alla specifika riktlinjer för varje rumsutformning. 

Efterklangstiden ska vara så kort som det är praktiskt möjligt, speciellt vid 125Hz.

NästaFöregående Tillbaka



Små tips på vägen

Önskas prioriteras låg ljudnivå kan med fördel efterklangstiden sänkas mer än vad kraven 
säger.

Placera gärna del av den absorberande ytan på vägg för att undvika fladdereko, studsar 
mellan parallella ytor.

Föregående Tillbaka



Utrymmen för gemensam undervisning –
exempelvis klassrum, lektionssalar

Ett utrymme där den huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera.

I ett utrymme för talkommunikation godtas dock endast 0,1s. Längre efterklangstid för ljudklass A och B vid 125Hz.

När talkommunikation prioriteras bör efterklangstiden vara varken kortare eller längre än det tabellerade värdet. 
Man eftersträvar en sådan jämn fördelning av efterklangstider mellan oktavbanden.

För att få god ljudmiljö i ett sådant här utrymme räcker det inte enbart med att ha akustikbehandlingen i taket. För 
att uppnå ljudklass B är det bindande med att ha absorbenter på väggarna. För ljudklass A skall rummen utformas 
så att kravet ”mycket god ljudmiljö” uppnås och specifika krav skall formuleras för varje rum.

Då ett utrymme har parallella ytor måste minst en av varje motstående parallell yta förses med ljudabsorbenter 
eller andra ljudabsorberande föremål
Eller  ha stor andel djupa fönsternischer eller andra kraftigt ljuddiffuserande ytor
Eller att utrymmet är tätt inrett med möbler, hyllor och andra ljuddiffuserande eller ljudabsorberande föremål.

En del av den ljudabsorption som tillförs till rummet ska placeras på väggarna, helst i öronhöjd för de som vistas i 
rummet.

I ett utrymme som konferensrum, där god talar‐ och lyssnarkomfort är viktigt, så utförs taket delvis reflekterande. 
Detta är speciellt viktigt för större lokaler.

Skolor, Förskolor och Fritidshem
Tillbaka



Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper –
exempelvis grupprum, hemvist, konferensrum, lekrum

Ett utrymme där den huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera.

I ett utrymme för talkommunikation godtas dock endast 0,1s. Längre efterklangstid för ljudklass A och B vid 125Hz.

När talkommunikation prioriteras bör efterklangstiden vara varken kortare eller längre än det tabellerade värdet. 
Man eftersträvar en sådan jämn fördelning av efterklangstider mellan oktavbanden.

För att få god ljudmiljö i ett sådant här utrymme räcker det inte enbart med att ha akustikbehandlingen i taket. För 
att uppnå ljudklass B är det bindande med att ha absorbenter på väggarna. För ljudklass A skall rummen utformas 
så att kravet ”mycket god ljudmiljö” uppnås och specifika krav skall formuleras för varje rum.

Då ett utrymme har parallella ytor måste minst en av varje motstående parallell yta förses med ljudabsorbenter 
eller andra ljudabsorberande föremål
Eller  ha stor andel djupa fönsternischer eller andra kraftigt ljuddiffuserande ytor
Eller att utrymmet är tätt inrett med möbler, hyllor och andra ljuddiffuserande eller ljudabsorberande föremål.

En del av den ljudabsorption som tillförs till rummet ska placeras på väggarna, helst i öronhöjd för de som vistas i 
rummet.

I ett utrymme som konferensrum, där god talar‐ och lyssnarkomfort är viktigt, så utförs taket delvis reflekterande. 
Detta är speciellt viktigt för större lokaler.

I lekrum för förskola ska åtgärder göras för att både minska ljudalstringen från ljudkällan och för att tillföra mesta 
möjliga absorptionsmängd. Absorbenterna ska placeras på flera av rummets begränsningsytor. I utrymmen för 
barnlek och måltider bör bullerdämpande åtgärder göras. Exempel på sådana åtgärder är elastiska ytskikt på bord 
och bänkar och möbeltassar på bords‐ och stolsben. Möbler med låg ljudalstring vid hantering bör väljas. Om man 
ökar absorptionsmängden i rummet så bidrar det till att sänka ljudnivån.

Skolor, Förskolor och Fritidshem
Tillbaka



Utrymmen för undervisning i musik –
exempelvis musiksal, musikövningsrum

Ljudmiljön i utrymme för musik ska anpassas till den specifika verksamheten. Vid varierande 
behov av klang för olika typer musik skall utrymmet förses med möjligheter för variabel 
rumsakustik.

Man ska även följa relevanta riktlinjer för utrymmen för talkommunikation.

Exempel på åtgärder för variabel akustik är tjocka ljudabsorberande draperier på väggarna, 
som kan dras åt sidan. Eller att man monterar vändbara paneler med en ljudreflekterande 
och en ljudabsorberande sida.

Skolor, Förskolor och Fritidshem
Tillbaka



Stora utrymmen för idrott –
exempelvis gymnastikhall, idrottshall, simhall

För utrymmen för idrott finns det särskilda krav oavsett storlek.

En lokal för idrott saknar föremål som kan diffusera ljudet, det blir lätt ett fladdereko som står 
och studsar mellan alla parallella ytor.

För att klara ljudklass A, B och c ska man placera ljudabsorbenter på flertalet plana ytor. Den 
beräknad mängd ljudabsorbenter ska fördelas så att minst den ena av två motstående 
begränsningsytor dämpas. Detta ska man göra för att hindra ljudet från att stå och studsa 
mellan två parallella ytor.

Skolor, Förskolor och Fritidshem
Tillbaka



Utrymme för samvaro eller matservering större än 100m2 samt 
utrymme för matlagning –

exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, storköksutrymme

I storköksutrymme, matsal och annat utrymme med kraftig ljudalstring ska åtgärder göra för 
att både minska ljudalstringen frånljudkällan och för att tillföra mesta möjliga 
absorptionsmängd. Absorbenterna ska placeras på flera av rummets begränsningsytor.

I utrymmen för måltider bör bullerdämpande åtgärder göras. Exempel på sådana åtgärder är 
elastiska ytskikt på bord och bänkar och möbeltassar på bords‐ och stolsben. Möbler med låg 
ljudalstring vid hantering bör väljas. Om man ökar absorptionsmängden i rummet så bidrar 
det till att sänka ljudnivån.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden 
ytterligare.

Skolor, Förskolor och Fritidshem
Tillbaka



Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt –
exempelvis rum för vila, lärare, personal, kontor, expedition, studierum, 

bibliotek, mediatek

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre 
efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden 
ytterligare.

Under denna kategori ska man vara observant för vad man använder lokalen till. Om det är 
ett utrymme för talkommunikation. Om huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera 
personer eller från en person till flera. Om det är fallet se kraven för den typ av lokal.

Lokalen ska anpassas till det som den används till inte efter vilken benämning den har.

Skolor, Förskolor och Fritidshem
Tillbaka



Utrymmen där människor vistas tillfälligt –
exempelvis korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum

I utrymmen där människor vistas tillfälligt ställs det inga krav på efterklangstid vid 
125Hz.

Har man en receptionsdel i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för 
att skapa god talkommunikation och arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.

Skolor, Förskolor och Fritidshem
Tillbaka


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36
	Bildnummer 37
	Bildnummer 38
	Bildnummer 39
	Bildnummer 40
	Bildnummer 41
	Bildnummer 42
	Bildnummer 43
	Bildnummer 44
	Bildnummer 45
	Bildnummer 46
	Bildnummer 47
	Bildnummer 48
	Bildnummer 49
	Bildnummer 50
	Bildnummer 51
	Bildnummer 52
	Bildnummer 53
	Bildnummer 54
	Bildnummer 55
	Bildnummer 56
	Bildnummer 57
	Bildnummer 58
	Bildnummer 59
	Bildnummer 60
	Bildnummer 61
	Bildnummer 62
	Bildnummer 63
	Bildnummer 64
	Bildnummer 65
	Bildnummer 66
	Bildnummer 67
	Bildnummer 68
	Bildnummer 69
	Bildnummer 70
	Bildnummer 71
	Bildnummer 72
	Bildnummer 73
	Bildnummer 74
	Bildnummer 75
	Bildnummer 76
	Bildnummer 77
	Bildnummer 78
	Bildnummer 79
	Bildnummer 80
	Bildnummer 81
	Bildnummer 82
	Bildnummer 83
	Bildnummer 84
	Bildnummer 85
	Bildnummer 86
	Bildnummer 87
	Bildnummer 88
	Bildnummer 89
	Bildnummer 90
	Bildnummer 91
	Bildnummer 92
	Bildnummer 93
	Bildnummer 94
	Bildnummer 95
	Bildnummer 96
	Bildnummer 97
	Bildnummer 98
	Bildnummer 99
	Bildnummer 100
	Bildnummer 101
	Bildnummer 102
	Bildnummer 103
	Bildnummer 104
	Bildnummer 105
	Bildnummer 106
	Bildnummer 107
	Bildnummer 108
	Bildnummer 109
	Bildnummer 110
	Bildnummer 111
	Bildnummer 112
	Bildnummer 113
	Bildnummer 114
	Bildnummer 115
	Bildnummer 116
	Bildnummer 117
	Bildnummer 118
	Bildnummer 119
	Bildnummer 120
	Bildnummer 121
	Bildnummer 122
	Bildnummer 123
	Bildnummer 124
	Bildnummer 125
	Bildnummer 126
	Bildnummer 127
	Bildnummer 128
	Bildnummer 129
	Bildnummer 130
	Bildnummer 131
	Bildnummer 132
	Bildnummer 133
	Bildnummer 134
	Bildnummer 135
	Bildnummer 136
	Bildnummer 137
	Bildnummer 138
	Bildnummer 139
	Bildnummer 140
	Bildnummer 141
	Bildnummer 142
	Bildnummer 143
	Bildnummer 144
	Bildnummer 145
	Bildnummer 146
	Bildnummer 147
	Bildnummer 148
	Bildnummer 149
	Bildnummer 150
	Bildnummer 151
	Bildnummer 152
	Bildnummer 153
	Bildnummer 154
	Bildnummer 155
	Bildnummer 156
	Bildnummer 157
	Bildnummer 158
	Bildnummer 159
	Bildnummer 160
	Bildnummer 161
	Bildnummer 162
	Bildnummer 163
	Bildnummer 164
	Bildnummer 165
	Bildnummer 166
	Bildnummer 167
	Bildnummer 168
	Bildnummer 169
	Bildnummer 170
	Bildnummer 171
	Bildnummer 172
	Bildnummer 173
	Bildnummer 174
	Bildnummer 175
	Bildnummer 176
	Bildnummer 177
	Bildnummer 178
	Bildnummer 179
	Bildnummer 180
	Bildnummer 181
	Bildnummer 182
	Bildnummer 183
	Bildnummer 184
	Bildnummer 185
	Bildnummer 186
	Bildnummer 187
	Bildnummer 188
	Bildnummer 189
	Bildnummer 190
	Bildnummer 191
	Bildnummer 192
	Bildnummer 193
	Bildnummer 194
	Ljudklass A
	Ljudklass B
	Ljudklass C
	Ljudklass D
	Utrymme för personer med nedsatt hörsel
	Små tips på vägen
	Utrymmen för gemensam undervisning – �exempelvis klassrum, lektionssalar
	Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper – �exempelvis grupprum, hemvist, konferensrum, lekrum
	Utrymmen för undervisning i musik –�exempelvis musiksal, musikövningsrum
	Stora utrymmen för idrott – �exempelvis gymnastikhall, idrottshall, simhall
	Utrymme för samvaro eller matservering större än 100m2 samt utrymme för matlagning –�exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, storköksutrymme
	Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt – �exempelvis rum för vila, lärare, personal, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek
	Utrymmen där människor vistas tillfälligt –�exempelvis korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum

